
La base bleue et blanche de 
l’enseigne mesure 23 po x 35 po 

de large pour offrir une
bonne visibilité.

La base de l’enseigne est faite de 
Lexan au fini velours laminé sur 
de l’aluminium de 0,032 po pour 

offrir une grande robustesse.

Le Lexan empêche la décoloration 
et protège contre les égratignures.

Les bandes d’instructions de 
couleur vive sont imprimées en 

transparence sur le Lexan afin de 
prévenir la décoloration et

les égratignures.

Les bandes d’instructions portent 
une couleur distincte pour

chaque fonction.

L’adhésif permanent des bandes 
d’instructions résiste aux 

conditions d’humidité extrême.

BAIE DE LAVAGE

ENSEIGNE D’INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
MISE EN GARDE: HAUTE PRESSION

SÉLECTIONNER ARRÊT. TENIR FERMEMENT LE PULVÉRISATEUR. INSÉRER LES
PIÈCES REQUISES POUR METTRE EN MARCHE. SÉLECTIONNER LES ÉTAPES DÉSIRÉES.

MERCI

Sélectionner ARRÊT.
Remettre le pulvérisateur sur son support.ARRÊT

Tenir fermement le pulvérisateur. Sélectionner
SAVON/LAVAGE. Appuyer sur la gâchette du
pulvérisateur pour appliquer le savon sur le
véhicule.

SAVON
LAVAGE

Tenir fermement le pulvérisateur. Sélectionner
RINÇAGE. Appuyer sur la gâchette du pul-
vérisateur pour rincer le véhicule.

RINÇAGE

Tenir fermement le pulvérisateur. Sélectionner
CIRE. Appuyer sur la gâchette du pulvérisateur
pour appliquer la cire sur le véhicule.

CIRE

BROSSE
MOUSSANTE

Vérifier si la brosse est propre. Sélectionner
BROSSE MOUSSANTE. Frotter délicatement
le véhicule avec la brosse. Remettre la brosse
sur son support après l’usage.

Sélectionner NETTOYAGE PNEUS. Utiliser le
pulvérisateur pour appliquer le produit sur les
pneus, laisser agir, puis appuyer sur RINÇAGE.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la peinture du véhicule.

NETTOYAGE
PNEUS

NETTOYAGE
MOTEUR

Sélectionner NETTOYAGE MOTEUR. Utiliser le
pulvérisateur pour appliquer le produit sur le
moteur, laisser agir, puis appuyer sur RINÇAGE.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la peinture du véhicule.

Sélectionner ASPIRATEUR.
Passer l’aspirateur dans l’habitacle et le cof-
fre arrière du véhicule. Remettre le tuyau de
l’aspirateur sur son support après l’usage.

ASPIRATEUR
N° de pièce Description
LBL5250 Base d’enseigne seulement
LBL5261 Bande d’instructions ARRÊT
LBL5262 Bande d’instructions SAVON/

LAVAGE
LBL5263 Bande d’instructions RINÇAGE
LBL5264 Bande d’instructions CIRE
LBL5265 Bande d’instructions BROSSE 

MOUSSANTE
LBL5266 Bande d’instructions NETTOYAGE 

PNEUS
LBL5267 Bande d’instructions NETTOYAGE 

MOTEUR
LBL5268 Bande d’instructions ASPIRATEUR
LBL5269 Bande d’instructions PRÉLAVAGE
LBL5270 Bande d’instructions RINÇAGE 

SANS CERNES


